Achtung ! Kopie
nicht maf3stablich !

protfection mark according
to DIN 34 / DIN ISO 16016

Schutzvermerk nach

DIN 34 / DIN ISO 16016
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Lange des Anschluf3kabels: 140mm

Length of the connection cable: 140mm
Minimaler Biegeradius des Kabel: 20mm
Minimum bending radius of fthe cable: 20mm
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Zuldssige Abweichung nach /—\ Benennung
DIN ISO 2768 T1 -m- MAXCESS Infraroflichtsensor
DIN ISO 2768 T2 -K- DSE-22, Polycarbonat
e . . . Oberflachentoleranz nach Gabelweite 102 mm Bl 1-1-
Teile-Nr. / Part-No.| IP Gehausebeschichtung/Casing coating DIN 1SO 1302 ‘f’ﬂ 131
Referenz-Zeichnung Gewicht Format MaBstab MaReinheit Key Teilenummer Zeichnungsnummer Index
MLL5L81 IP54 Pulverbeschichtung / Powder Coat - |A3| 1:2 mm * % % % % 807489 001
- CAD-System Projektion | Beard. | 17.05.2019 | ftrillin | 000 | Erstmalige Erstellung B 17.05.2019| ftrillin
ML 63662 P64 Pulverbeschichtung / Powder Coat V2018 Gepr, 001 | Tabelle hinzugerigr 06.11.2020| Frrillin
Mll-65996 IP6Z’- HART COAT 30pm SCHUTZVERMERK NACH DIN 34 / DIN ISO 16016 PROTECTION MARK ACCORDING TO DIN 34 / DIN ISO 16016 ACHTUNG! KOPIE IST NICHT MARSTABLICH! ATTENTION! COPY IS NOT TO SCALE!




