Achtung ! Kopie

protection mark according
to DIN 34 / DIN ISO 16016

nicht maBstablich !

Lange des Anschluf3kabels: 90mm

Length of the connection cable: 90mm
Minimaler Biegeradius des Kabel: 20mm
Minimum bending radius of the cable: 20mm
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Zuldssige Abweichung nach

. . . . TV Ultraschall

Teile-Nr. / Part-No.| IP Geh3usebeschichtung/Casing coating DIN'ISO 2768 T1 -m- . raschallsensor
3= DIN 1S0 2768 T2 K- MAXCESS L
g2 Pulverbeschichtung / Powder Coat Oberflschentoleranz nach [ = abelweite 50 mm
tg M431027 IP54 s | g R ';
g = MLE61L L0 IP6L PUlVEFDESChIChfung / Powder Coat Referenz-Zeichnung Gewicht | Formaf]  Mafsfab Mafieinheit Key Teilenummer Zeichnungsnummer Index
g2 ML6600k IP6L HART COAT 30pm - [A3] 3 mm _L :r**f*f* 188730 | 006
2 ; CAD-Systen Projektion | 'eard. | 07.09.2017 |  ftrillin | 005 | Tabelle hinzugefiig 06.11.2020 | ftrillin
3 ; Mk 18821 P65 Edelstahl/stainless steel V2016 Gepr. 006 | Add new PNs 20.04.2022| ftrilling
¥ a8 M478823 |P6l|' EdEleahl/SfalnlESS SfEEl SCHUTZVERMERK NACH DIN 34 / DIN ISO 16016 PROTECTION MARK ACCORDING TO DIN 34 / DIN ISO 16016 ACHTUNG! KOPIE IST NICHT MARSTABLICH! ATTENTION! COPY IS NOT TO SCALE!




