Achtung ! Kopie
nicht maBstablich !

protection mark
according to DIN 34

Schutzvermerk

nach DIN 34

MOTOR L Motor
1 (1.3A) 170
3 (2.0A) 192
10 (2.6A) 236
D1 (3.3A) 198
D3 (4.0A) 198
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Untersetzung
GeaR RaTIO (20 3 k. 5. 6, 8)
DIN 150 2768 T1 - | M A —=pmm | " Linearantrieb GMA-1/3
DIN 1SO 2768 T2 -K- @ LINEAR ACTUATOR GMA-1/3
i
IS [mm] Dherflichentaleranz nach ‘ TYPE 212
DIN 1SO 130 FIFE-Tidland GmbH =2-8
ANTRIEB UND SCHUBSTANGE GEGEN VERDREHEN SICHERN 113921 - [A3] 12 o OéisM/? | Xk Xk 7139220920 .k009
. . CADSystem Proektion | sears. | @Speiser .01. ex ntersefrzung 1.03.2011 | jkraemer
ELIMINATE ANY TWISTING MOTION OF THE ACTUATOR AND THE ROD V2009 R (T KO TR R LB A e

SCHUTZVERMERK NACH BIN 34

PROTECTION MARK ACCORBING TO BIN 34

ACHTUNG! KOPIE IST NICHT MABST ABLICH!

ATTENTION' COPY IS NOT TO SCALE!




